MINI-DOWNLIGHT MDL68, 5,21W, 390LM, EINBAUTIEFE 

30mmMM, 350mA, Aluminium Eloxiert, Artikelnummer MGL1021
Ausschreibungstext
Beschreibung

LED Einbaudownlight, beruhend auf SHARP MINIZENIGATA Multichip COB Technologie für  einem klassischen Deckenausschnitt von D= 68mm. 

Das Downlight ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV Halogenlampentechnologie, bei 30mm Einbautiefe mit 5,21W für 20W QRC-BC oder QT.
· Gehäuse/Kaschierungsring aus  eloxiertem Aluminium 

· Werkzeuglose Montage mittels speziell geformter Klemmfedern, die auch eine Entnahme zu Renovierungszwecken ohne ein Zerstören von sensiblen Deckenplatten (z.B. Rigips) ermöglichen.

· Lichtkopf kardanisch schwenkbar bis max. 30°

· SHARP MINIZENIGATA LED COB Modul

· Farbtemperatur 3000K 

· Farbwiedergabe  CRI RA >80

· Leuchten Lichtstrom 390 Lumen bei 5,21W, 350mA Betrieb
· Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium (99,98%), 
· Kontaktierung des LED Lichtkopfes mit Einwurfnetzgerät des Zubehörs mittels flexibler Zuleitung samt Steckverbindern, beidseitig zugentlastet
· Optisches System grundsätzlich geschützt, einfache Reinigung des Abdeckglases
· Standard Ausstrahlungswinkel 40° 
· Schutzart IP20

· Elektrische Schutzklasse III 
· Produktlebensdauer: 50.000h (L70/B50) 
MGL-LICHT GmbH, Mini Downlight MDL68, Art. Nr. MGL1021
